
UGR

Nivel de Protección

Eficiencia energética

IK

Clase

Fijación

Medidas

Perforación

Mov

Peso

Color

Control

Garantía

VERSIONES

INCLUYE

21

IP 65

-

-

II

Aplique de techo

A: 160 mm  B: 100 mm

Negro

ON-FF

-

-

-

2 años

Fuente de luz

Lúmenes del sistema

Potencia del sistema

Lúmenes de la fuente

Eficiencia luminosa

Tensión

Angulo de apertura del haz

CRI

Temperatura de color

Led SMD 2835

1350 lm

15 W

90 lm/W

AC 220-240 V

120º

>80

SCL-LUMP1-15 3000K

3000ºK

McAdam Step <6

EXTERIOR
SCL-LUMP1-15 3000K

1800 lm

SCL-LUMP1-15 3000K

Control remoto

Iuminaria de exterior IP65 es un aplique de techo resistente, 
con acabado negro y difusor de policarbonato. Fabricada en 
HDPE, garantiza durabilidad y óptimo rendimiento. Ideal para 
iluminar áreas externas, ofreciendo una iluminación fiable y de 
calidad en entornos al aire libre.

DESCRIPCIÓN

La imagen puede no coincidir con la referencia.VONDERK se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que com-
ponen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante. www.vonderk.com
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