
TAPA METÁLICA I TAPA METÁLICA II RESORTE

PERFIL

VK-NECK L 5035

Sistema lineal para embutir en techo. Instalación sencilla.
Distribución de luz directa-simétrica, con alto control de deslumbramiento.
Posibilidad de colocar 2 tiras led

DESCRIPCIÓN

La imagen puede no coincidir con la referencia.VONDERK se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que com-
ponen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

www.vonderk.com
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ACCESORIOSVK-NECK L 5035

La imagen puede no coincidir con la referencia.VONDERK se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que com-
ponen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

www.vonderk.com
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VK-PERFIL-NECK-L-5035-ENC-V

Medidas

A 150mm
B 150mm

VK-PERFIL-NECK-L-5035-ENC-T

Medidas

A 300mm
B 150mm

VK-PERFIL-NECK-L-5035-CON180

Medidas

Conector 180º Conector 90º

Largo 10mm
Alto 10mm

VK-PERFIL-NECK-L-5035-CON090

Medidas

Largo 45mm
Ancho 10mm

Medidas

A 150mm
B 150mm

VK-PERFIL-NECK-L-5035-ENC-X

VK-PERFIL-NECK-L-5035-ENC-L

Medidas

A 300mm
B 300mm
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